N
#»=5 GEMEINDE

= MICHENDORF

r", GHASMAG sowTon +

Klimafreundliches
Rathaus Michendorf

Warmeversorgungskonzept
Carmen Schulze (Fachbereich Bauen)
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Beheizung und Stromversorgung ohne

fossile Brennstoffe
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West: PVT-Anlage - Warmepumpe & Pufferspeicher
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Gebaudeheizung und RLT-Anlage - EH 40 EE

Dach Ost-

Dach Sud: PV-Anlage - Akkuspeicher

z.B. fur Beleuchtung, Aufzug, Nutzer
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Dezentrale, autarke Warmeversorgung
durch eine Energieanlage der GASAG

Photovoltaik-Thermische-Anlage (PVT-Anlage)

o 2.780 m?
DI Beheizte Flache

N 60 kW

Gebaudeheizung
und RLT-Anlage

EH 40 EE

Effizienzhaus
Standard

RR) 164 MWh/a

——— Jahres-
Autark vom entstehenden EMB- m s st
Nahwarmenetz mit fossilen Energietragern
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PVT-Anlage als Energiequelle fur die
Warmepumpe sowie fur die anteilige
Strombedarfsdeckung der Anlagentechnik

Sole-Wasser
Wechselrichter Warmepumpe
Uberschuss- Pufferspeicher
einspeisung

_ RLT-
Anlage
L:J

=
Elektro- "“l Heizwarme

Heizstab




Die Sole-Wasser Warmepumpe ubernimmt die
Grundlast und deckt den Warmebedarf zu 90%

PVT-KOLLEKTOR

Energiezentrale im 3. OG

* Sole-Wasser-Warmepumpe fur die Grundlast
mit einer thermischen Leistung von 44,2 kW
Deckung > 90 % des Warmebedarfes

. Sole-Wasser « Elektroheizwassererzeuger fur die Spitzenlast
‘ Wechselrichter Warmepumpe mit einer thermischen Leistung von ca. 25 kW
ﬁ Q « 2 X Pufferspeicher
Uberschuss- g Pufferspeicher .
einspeisung = DaChﬂaChen

RLT-
ol soisge * Photovoltaik-Thermische-Anlage (PVT-Anlage) als Warmequelle fur
die Warmepumpe, mit einer elektrischen Leistung von 34 kWp
= * Belegung der nach Osten und Westen geneigten Dacher
""l Helzwarme 10,4 % Strombedarfsdeckung der Anlagentechnik durch PV-

Strom

Elektro-
Heizstab
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Das Gelingen der Warmewende liegt
auch bei den Kommunen

Prognose Warmeversorgung mit PVT-Anlage

1B . . .
A EE-Anteil CO,-Emission Autarkiegrad
s; 7 nach BEG

EN NG 80 0 75

i Prozent g/kWh Prozent

https://www.gasag-solution.de/legende-gruene-kennzahlen
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