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Vorbemerkung

Hochwasser sind natiirliche Ereignisse, die nicht zu verhindern sind. Als Bestandteil des na-
tirlichen Wasserkreislaufs sind regelmaRige Uberflutungen unabdingbar und erhalten den Le-
bensraum vieler Arten und Lebensgemeinschaften. Damit wird deutlich, dass Hochwasser nur
dann eine Gefahr birgt, wenn es nicht gelingt, sich an die Dynamik des Hochwassers anzu-
passen. Dies gilt insbesondere fiir den Menschen, der die Flussauen vielerorts als Lebens-
raum nutzt und héaufig eine hohe Vulnerabilitdt gegentiber den Folgen von Hochwasser auf-
weist [4]. Dies birgt nicht nur eine Gefahr fur Leib und Leben, sondern kann dartber hinaus im
Falle eines Hochwasserereignisses zu hohen privaten und volkswirtschaftlichen Schéden fiih-
ren.

Neben der wasserwirtschaftlichen Fachplanung (EU-HWRM-RL, WHG, BbgWG) kommt der
Raumordnung eine wichtige Aufgabe bei der Hochwasservorsorge zu. Dies ist zum einen im
Raumordnungsgesetz des Bundes (8 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 8 ROG) festgelegt. Zum anderen
wurde die Rolle der Raumordnung durch das Inkrafttreten des landertbergreifenden Raum-
ordnungsplans fir den Hochwasserschutz (BRPH) im September 2021 bekréaftigt.

Mit der Aufstellung des landeriibergreifenden Raumordnungsplans (BRPH) ist das Ziel ver-
bunden, das Hochwasserrisiko grundséatzlich starker in der Raumordnung zu beachten, Risi-
ken fur Siedlungen und kritische Infrastrukturen zu minimieren und Schaden zu begrenzen.
Erreicht werden soll dies u. a. durch die bundesweite Harmonisierung raumordnerischer Stan-
dards, die Einfiihrung eines risikobasierten Ansatzes zur Beriicksichtigung differenzierter As-
pekte und durch Festlegungen fir kritische und hochwasserempfindliche Infrastrukturen von
nationaler und europaischer Bedeutung [2].

Im bisherigen Planungskonzept zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Entwurf des Regi-
onalplans Havelland-Flaming 3.0 mit Stand vom 5. Oktober 2021 wurden die Anforderungen
des landeribergreifenden Raumordnungsplans fir den Hochwasserschutz aufgrund des Ein-
tritts seiner Rechtswirksamkeit am 1. September 2021 noch nicht vollstandig umgesetzt.

Gleichwohl wurden im Planungskonzept bereits folgende Aspekte des Bundesraumordnungs-
plans Hochwasserschutz berilicksichtigt:

Mit der Festsetzung zum vorbeugenden Hochwasserschutz (Vorbehaltsgebiet Vorbeugender
Hochwasserschutz, Grundsatz 2.1.1) soll gewahrleistet werden, dass die mit einem Hochwas-
serereignis einhergehenden Gefahren und Risiken abgewehrt werden kénnen, indem vorbeu-
gende MalRBnahmen zum Schutz von Menschen, Gebauden und Infrastruktureinrichtungen ge-
troffen werden. Die Festlegung soll insbesondere die Kommunen dabei unterstiitzen, den
Hochwasserschutz starker in ihre Entwicklungsiiberlegungen einzubeziehen, um eine weitere
Erh6hung des Schadenspotentials zu vermeiden und zukinftige Schaden abzuwenden. Dies
bedeutet vor allem, dass Standorte fiir private und 6ffentliche Gebaude sowie Infrastrukturein-
richtungen so ausgewahlt werden, dass sie im Hochwasserfall keinen Schaden nehmen bzw.
bestehende und neue Gebaude so angepasst werden, dass sie ein Hochwasser unbeschadet
tolerieren. Bei der Festlegung werden auch die Errichtung von Einrichtungen fur hilfebedurftige
Menschen und der Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), kritischen
Infrastrukturen und eine an die spezifische Hochwassergefahr angepasste Nutzung und Bau-
weise adressiert.

Die festgelegten Flachen ,Vorbehaltsgebiet Potentialflachen fur Gewasserretention® (Grund-
satz 2.1.2 des Regionalplans Havelland-Flaming 3.0) werden im Fall eines Hochwassers na-
turlicherweise Uberschwemmt und verschaffen dem Gewéasser Raum. Mit der Festlegung soll
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erreicht werden, dass das Wasser uneingeschrénkt flie3en kann. Die Festlegung hat die Funk-
tion, auf das grundséatzlich vorhandene Retentionspotential hinzuweisen. Die Flachen sollen
als Grundlage fir die strategischen Entwicklungsuberlegungen der Kommunen, bspw. im Rah-
men der vorbereitenden Bauleitplanung, dienen.

Bei der Festlegung der Havelpolder (G 2.1.3) steht der Aspekt der gezielten Einflussnahme
auf das Hochwasserereignis zur Abwendung groRerer Gefahren und Schaden, insbesondere
fur die Unterlieger im Vordergrund. Die Optimierung der Funktionsfahigkeit der Polder im Sinne
einer Verbesserung von Einwirkungsmoglichkeiten auf Hochwasserereignisse soll gewahrleis-
tet werden.

Ziel der Festlegungen zur gesteuerten Retention (G 2.1.4 Vorbehaltsgebiete Potenzialflachen
fur die gesteuerte Retention) ist es, neue Standorte fir die Erweiterung von Einflussmaoglich-
keiten auf den Verlauf von Hochwasserereignissen zu sichern und in ihrer Funktionsfahigkeit
zu optimieren. Gleichzeitig dient die Festlegung dazu, die von der Fachplanung abgegrenzten
Standorte von Nutzungsanspriichen freizuhalten, die dem entgegenstehen kénnten. Darlber
hinaus adressiert die Festlegung die Fachplanung, entsprechende Eignungsprtfungen durch-
zufiihren und verbindliche Entscheidungen zu den Standorten zu treffen.

Das Planungskonzept zum Vorbeugenden Hochwasserschutz im Regionalplan Havelland-Fla-
ming 3.0 (Stand: 05.10.2021) basiert auf der Berticksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit
eines Hochwassers. Der Bundesraumordnungsplan (BRPH) fuhrt im Sinne einer starkeren
Beachtung des Hochwasserrisikos in der Raumordnung einen weitergehenden Ansatz ein,
indem neben der Eintrittswahrscheinlichkeit auch das Risiko starker in den Fokus gerickt wird.

Ziel 1.1.1 BRPH bestimmt, dass bei regionalplanerischen Festlegungen zur Hochwasservor-
sorge die Risiken von Hochwassern zu prifen sind. Dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit
des Eintritts eines Hochwasserereignisses und seinem raumlichen und zeitlichen Ausmalf
auch die Wassertiefe und die FlieRgeschwindigkeit sowie die unterschiedlichen Empfindlich-
keiten und Schutzwirdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen. Zuséatzlich sollen die Auswir-
kungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewas-
ser oder durch Starkregen vorausschauend gepruft werden (Z.1.2.1 BRPH).

Aufgrund dieser Anforderungen ist das Planungskonzept zum Entwurf des Regionalplans Ha-
velland-Flaming 3.0 um die nachfolgende Risiko- und Gefahrenanalyse zu ergédnzen. Im Er-
gebnis der vorzunehmenden Priufungen ist zu entscheiden, ob auch unter Berlicksichtigung
der feststellbaren Risiko- und Gefahrensituation an den bisher vorgenommenen Festlegungen
festgehalten werden kann.

I. Risikoprufung gemaR Ziel 1.1.1 des Landeribergreifenden Raumordnungsplans
fur den Hochwasserschutz

Das Ziel 1.1.1 des landerubergreifenden Raumordnungsplans fur den Hochwasserschutz fihrt
den risikobasierten Ansatz in die Raumplanung ein. Demnach sollen bei raumbedeutsamen
Planungen und MalRnahmen einschlief3lich der Siedlungsentwicklung die Risiken von Hoch-
wassern geprift werden, soweit entsprechende Daten bei 6ffentlichen Stellen verfligbar sind
([2], Anlage, S. 2).

Folglich hat die vorliegende Risikoprifung die Aufgabe, regionalplanerisch relevante Risiken
und Gefahren fur die Region Havelland-Flaming zu ermitteln, die von Gberértlicher Bedeutung
sind, da ihre Auswirkungen oder geeignete Bewaltigungsstrategien Uberortliches Handeln er-
fordern. Die Gefahr stellt hierbei einen ,Zustand, Vorgang oder Umstand durch dessen
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Einwirkung ein Schaden an einem bestimmten Schutzgut entstehen kann® dar ([5], S. 154).
Als Hochwasserrisiko wird das ,Mal der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines bestimmten
Schadens an einem Schutzgut unter Beriicksichtigung des potenziellen Schadensausmalies”
definiert. ([5] Seite 156).

Die Regionale Planungsgemeinschaft legt der nachfolgenden Risikoprufung ein Hochwasser
mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit (HQ extrem) zugrunde. Begrindet wird dies mit dem
Sachverhalt, dass extreme Hochwassergeschehnisse zwar eine geringe Eintrittshaufigkeit ha-
ben, jedoch die héchste Gefahrenintensitat aufweisen und pro Ereignis zu den hochsten Scha-
den fuhren.

Der flachenhafte Unterschied eines extremen im Gegensatz zu einem mittleren Hochwasser-
ereignis (HQ100) fallt in der Region Havelland-Flaming — bei einer teilrAumlich grofRen Diffe-
renziertheit — Uberwiegend vergleichsweise gering aus. Mancherorts besteht jedoch eine gro-
Rere Gefahr aufgrund der hdheren Wasserstande. Abgesehen davon, dass das HQ extrem
eine hohere Gefahrenintensitat birgt, ist Gberdies davon auszugehen, dass diese Ereignisse
in Zukunft infolge des Klimawandels voraussichtlich haufiger auftreten werden ([21], S. 34).

.1 Verfugbare Daten fur die Risikoprifung

Aussagen zum raumlichen Umgriff des Hochwassers kénnen auf der Grundlage der Hochwas-
sergefahrenkarten des Landes Brandenburg getroffen werden. In den Gefahrenkarten sind
Ausmald und Wassertiefen fur drei Hochwasserszenarien dargestellt. Die Regionale Planungs-
gemeinschaft bezieht sich bei ihren Betrachtungen auf ein Hochwasser mit einem Wieder-
kehrintervall von 200 Jahren (sogenanntes Extremereignis), bei dem das Versagen vorhande-
ner Hochwasserschutzanlagen angenommen wird.

Die Hochwasserrisikokarten des Landes Brandenburg beinhalten die mdglichen hochwasser-
bedingten nachteiligen Folgen der drei Hochwasserszenarien. Dargestellt werden die Anzahl
der potenziell betroffenen Einwohner, die Art der wirtschaftlichen Tatigkeit in dem potenziell
betroffenen Gebiet, Anlagen mit hohen Schadstoffpotenzial fur die Umwelt (IED -Anlagen),
potenziell betroffene Schutzgebiete (zum Beispiel Trinkwasserschutzgebiete und Vogel-
schutzgebiete) sowie das UNESCO-Weltkulturerbe.[11]

Ferner kdnnen das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS)
und das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) zu der Gefahren- und Ri-
sikoabschatzung verwendet werden (siehe Anhang 1). Hierzu sind Punkt- und Flachendaten
auswahlbar, die eine Schutzwurdigkeit bzw. Empfindlichkeit nach Einschatzung der Regiona-
len Planungsgemeinschaft aufweisen (Tabelle 1).

Zusatzlich berlcksichtigt die Regionale Planungsgemeinschaft, die vom Landesamt fir Um-
welt frei zugangliche Ubersicht der IED-Anlagen inklusive Uberwachungsberichten und Ge-
nehmigungsbescheiden mit Stand von Januar 2025 [14]. Die Daten des Landesamts fir Um-
welt, wurden von der Regionalen Planungsstelle im GIS verortet.

1.2  Uberschwemmungsgefahrdete Gebiete eines Hochwassers niedriger Wahrschein-
lichkeit (HQ extrem)

Eine (Hochwasser-) Gefahr lasst sich anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie des Aus-
maldes und der eintretenden Wassertiefen definieren.

Fur das Hochwassergeschehen in der Region Havelland-Flaming sind vor allem die Untere
Havel sowie das Flussgebiet der Elbe von Bedeutung.
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Im Rahmen der Umsetzung der europaischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EU-
HWRM-RL) von 2007 (EU-Richtlinie 2007/60/EG) und dem Gesetz zur Neuregelung des Was-
serrechts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) von 2009 wurde im 1. Umsetzungszyklus der
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie eine vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos, die
Gewasser und Gewasserabschnitte mit einem signifikanten Hochwasserrisiko bestimmt, vor-
genommen. Diese Ergebnisse lagen fur die Region Havelland-Flaming im Jahr 2015 vor.

Gemall § 73 Absatz 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) mussten die Ergebnisse des
ersten Umsetzungszyklus turnusgemald zum 22. Dezember 2018 Uberpriift und erforderlichen-
falls aktualisiert werden. Im Ergebnis des zweiten Umsetzungszyklus ergaben sich Anderun-
gen auch fur die Region Havelland-Flaming. Fir den Gewasserabschnitt der Buckau konnte
entgegen den Ergebnissen des ersten Zyklus kein signifikantes Hochwasserrisiko mehr nach-
gewiesen werden. Indessen wurde fur Flachen im Gebiet der Gemeinde Milower Land erst-
mals ein signifikantes Hochwasserrisiko festgestellt. [19]

Die grof3ten Flachen, die bei einem extremen Hochwasserereignis Uberschwemmt werden,
befinden sich unterhalb Rathenows in den Niederungsgebieten des Westhavellandes entlang
der Havel, der Dosse und des Rhins und entlang des Grol3en Havellandischen Hauptkanals
bis ins Osthavelland. Oberhalb von Rathenow kommt es entlang der Havel, im Gebiet der
Gemeinde Milower Land (Zollchower Heide), zwischen den Stadten Premnitz und Havelsee,
zwischen Brandenburg an der Havel, Ketzin/Havel und Werder (Havel) sowie in Potsdam Nord
und West zu groRflachigen Uberschwemmungen. Entlang der Havelnebenfliisse kommt es in
der Nuthe-Nieplitz-Niederung und entlang der Nuthe bis Potsdam Siid sowie entlang der Plane
in den Belziger Landschaftswiesen zu grofRflachigeren Uberschwemmungen, die jedoch in Be-
zug auf die Flachen entlang der Havel vergleichsweise klein sind.

Laut Auskunft des Landesamtes fur Umwelt soll die Aktualisierung der Gefahren - und Risiko-
karten im aktuellen Umsetzungszyklus der EU HWRM-RL bis Ende 2025 vorgenommen wer-
den. Das Landesamt fir Umwelt strebt an, im Herbst 2025 die dann geltenden Hochwasser-
gefahrenkarten an die jeweiligen Behtrden auf Bundesebene zu tbermitteln. Zuséatzlich teilt
das Landesamt fir Umwelt auf Nachfrage der Regionalen Planungsstelle mit, dass es fiir den
Bereich der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Flaming kaum Anderungen geben
wird.!

Aufgrund dieser Mitteilung hélt es die Regionale Planungsgemeinschatt fur gerechtfertigt, fur
die vorliegende Risikoprifung die derzeitig zur Verfligung stehenden Hochwassergefahren-
und Hochwasserrisikokarten zu verwenden. Geringflgige Veranderung der Datengrundlage
werden die Ergebnisse der Risikoprifung voraussichtlich nicht in einer Weise beeinflussen,
dass zu anderen Schlussfolgerungen gelangt werden muss.

Die Uberflutungstiefen fir das Land Brandenburg werden von der Bundesanstalt fir Gewas-
serkunde zur Verfigung gestellt. Diese beruhen auf den Aktualisierungen des zweiten Umset-
zungszyklus der HWRML-RL (2016 — 2021).

I.3 FlieRgeschwindigkeit

Die Hochwasserereignisse an der Unteren Havel entsprechen dem eines typischen Flachland-
flusses, die von einem meist langsamen Anstieg des Wasserstandes und langanhaltenden,
flach verlaufenden Hochwasserwellen gepragt sind. Dies kommt daher, dass die Havel ein
relativ geringes Gefélle von 41 m bezogen auf ihnren gesamten Verlauf besitzt. Auf3erdem weist

! Nachfrage der RPG zum Stand der Aktualisierungen der Gefahren- und Risikokarten im Rahmen des Umsetzungszyklus der
EU HWRM-RL an das Landesamt fir Umwelt, E-Mail vom 19.11.2024
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sie neben den zahlreichen gestauten, kanalisierten und eingedeichten Abschnitten auch eine
grofRe Anzahl an Seen und seenartige Erweiterungen auf und verfugt tiber zahlreiche Verzwei-
gungen, die dem Gewasser einen groRen Raum zur Verfiigung stellen. Aus diesem Grund
spielt die FlieRgeschwindigkeit bei der Abschatzung eines Risikos keine Rolle. [16] Daten fur
die Flie3geschwindigkeit stehen nicht zur Verfugung.

1.4  Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit der einzelnen Raumnutzungen und Raum-
funktionen

In der nachfolgenden Prifung werden diejenigen Nutzungen und Infrastrukturen bericksich-
tigt, die nach Einschatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft eine hohe Empfindlichkeit
und Schutzwirdigkeit gegeniiber Hochwasser aufweisen, d. h. Nutzungen und Infrastrukturen,
die durch Hochwasser potenziell einen erheblichen Schaden erleiden wiirden.

Bewertung der Gefahr, Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit
Gefahr

Grundsatzlich lasst sich eine Gefahr anhand des raumlichen Umgriff des Hochwassers und
der Wassertiefen ableiten.

Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit ist ein objektives und feststellbares Merkmal, dass ,eine physische Eigen-
schaft eines Schutzguts gegenlber bestimmten Einwirkungen® darstellt ([2] S. 6,[5] S. 74).

Schutzwirdigkeit

Schutzwirdigkeit ist demgegenuber ,ein politisch-normatives Konzept® [...], das im Laufe der
Zeit gesellschaftlich-politisch bedingt zu verdnderten Bewertungen und Entscheidungen fuh-
ren kann ([2], S. 6).

In der nachfolgenden Tabelle werden verschiedene Schutzgiter bzw. Raumnutzungen hin-
sichtlich ihrer Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit im Zusammenhang mit extremen Hoch-
wasserereignissen bewertet. Zur Bewertung wird eine Skala von 1 (gering) bis 5 (hoch) her-
angezogen, wobei auch die Wassertiefe, ab der eine besondere Gefahr fiir die Schutzguter
angenommen wird, Beriicksichtigung findet.

Tabelle 1: Bewertung der Gefahr, Schutzwirdigkeit und Empfindlichkeit der berticksichtigten Raumnutzungen

Raumnutzung Empfindlich- | Schutzwirdig- | Gefahrenbewertung
keit (1-5) keit (1-5)
Schutzgut Mensch/ menschliche Gesundheit
Siedlungsbereiche 4 5 ab 1,0 Meter: Gefahr fur Leib und Le-

ben, hohe Sachschaden, Beeintrach-
tigung von Versorgungsinfrastruktu-

ren
Soziale Infrastrukturen | 5 (Kranken- 5 (Krankenhaus) | ab 0,5 Meter: Aufenthalt von Perso-
(Krankenhaus, Schu- haus) nen aufhalten, die sich nicht oder nur
len) eingeschrankt selbst helfen kénnen,
4 (Schulen) 4 (Schulen) Einschrankung von Zuganglichkeit

und Funktionsfahigkeit

Schutzgut Umwelt/Freiraum

Landwirtschaftsflachen | 2 3 geringe Gefahr fur Leib und Leben;
ab 0,5 Meter: Ernteausfalle, Auswa-
schung von Pestiziden, schadens-
mindernde MaRnahmen mdglich
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Energieversorgung)

Raumnutzung Empfindlich- Schutzwirdig- | Gefahrenbewertung
keit (1-5) keit (1-5)
(Optimierung der Bodenbewirtschaf-
tung, Wasserriickhaltung/-speiche-
rung; Pufferzonen)

Waldflachen 2 3 geringe Gefahr fur Leib und Leben;
ab 1,0 Meter: Bodenerosion, Entwur-
zelung von Baumen, Schaden an Ve-
getation; positive Prozesse: naturli-
che Ablagerung von nahrstoffrei-
chem Sediment

Natura 2000-Gebiete 2 5 geringe Gefahr fir Leib und Leben;
ab 0,5 Meter: Schadigung empfindli-
cher Okosysteme mit langfristigen
Auswirkungen; positive Prozesse:
natirliche Regeneration, Aufwertung
von Auen- und Feuchtgebieten

Kritische Infrastrukturen

Uberregionale Ver- 4 4 ab 0,5 Metern: Uberschwemmungen,

kehrsinfrastrukturen Verkehrsbehinderungen/-einschran-

(Stral3e und Schiene) kungen, 6konomische Schéaden.

Abfallbehandlungsan- | 2 3 ab 0,5 Meter: Austritt von Schadstof-

lagen fen; Riickstau und Uberlaufe; >1,0
Meter Leckagen mit Umweltschaden.

Abwasserbeseiti- 4 4 ab 0,5 Meter: Riickstau und Uber-

gungs- laufe mit Kontamination von Gewas-

anlagen sern und Béden, hohe Auswirkungen
auf Umwelt und menschliche Ge-
sundheit

Trinkwasserversor- 5 5 ab 0,5 Meter: Wasseransammlungen

gung kénnen zu Verunreinigungen fihren
und unmittelbare Gesundheitsrisiken
auslosen.

Freileitungen (z. B. 3 3 Oberflachliche Wasseransammlun-

gen konnen toleriert werden; ab 1,0
Meter: Mastenstandprobleme, mogli-
che Stromausfélle und Risiko von
Kurzschlissen.

Anlagen, von denen er

hebliche Umwelt

beeintrachtigungen ausgehen kénnen

IED-Anlagen (Indust-
rieanlagen nach Richt-
linie 2010/75/EU)

4

5

ab 0,5 Meter: Gefahr von Austritt ge-
fahrlicher Stoffe mit erheblichen Fol-
gen fur Mensch und Umwelt.

Erlauterung zu den Wassertiefen und Schwellenwerten:

Bereits ab ca. 0,5 Meter kénnen technisch sehr empfindliche Bereiche (beispielsweise Ver-
kehrsinfrastrukturen, Trinkwasserversorgung, Krankenhauser) in ihrer Funktionsfahigkeit ein-
geschrankt werden. Zudem besteht in Krankenh&usern und Schulen bereits ab 0,5 Meter Was-
sertiefe ein erhdhtes Risiko flr Leib und Leben, da sich dort Personen aufhalten, die sich nicht
oder nur eingeschrankt selbst helfen kénnen.

Wassertiefen ab ca. 1 Meter werden in Siedlungsgebieten als kritischer Grenzwert betrachtet,
da hier unmittelbare Gefahrensituationen fur Leib und Leben insbesondere von Kindern und
eingeschrankten Personen sowie Funktionsstérungen wichtiger Infrastrukturen eintreten kon-
nen. Zudem fiihren Uberschreitungen von 1,0 Meter haufig zu weitreichenderen strukturellen

Schéaden und Ausfallen

Regionale Planungsstelle Havelland-Flaming - 17.04.2025 (St)
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.41 Schutzgut Mensch/ menschliche Gesundheit

Fur die Bewertung der nachteiligen Folgen fur das Schutzgut menschliche Gesundheit werden
Siedlungsflachen, Flachen gemischter Nutzung, Wohngebaude und soziale Infrastrukturen be-
trachtet.

Geprifte Kriterien:

ATKIS: Ortslage, Wohnbauflachen, Flachen gemischter Nutzung, Flache besonderer funktio-
naler Pragung (Bildung und Forschung, Gesundheit und Kur, Soziales)

ALKIS: Wohngeb&ude, Geb&aude fiir soziale Zwecke, Allgemein bildende Schulen, Geb&ude
fur Kurbetrieb, Gebaude fiir soziale Zwecke, Krankenhaus, Sanatorium

Risikofeststellung:

Im Landkreis Havelland wird bei Berticksichtigung eines Hochwassers mit einer niedrigen Ein-
trittswahrscheinlichkeit (HQ extrem) und einer Wassertiefe von tiber 1 Meter fiir die Ortslagen
Zollchow und Vieritz eine besondere Betroffenheit ermittelt. Insbesondere fir die Ortslage Zoll-
chow, die vollstandig bei einem extremen Hochwasser tiberschwemmt wirde, ist das Risiko
als hoch einzuschéatzen. In Vieritz wird der stdliche und westliche Bereich der Ortslage als
gefahrdeter Bereich ermittelt. Im Gemeindeteil Galm sind im stidwestlichen Bereich einzelne
Wohngebaude betroffen.

Weitere groRere Uberschwemmungsflachen innerhalb von Ortslagen und Siedlungsbereichen
wurden nicht festgestellt. Die Uberschwemmungsflachen des HQ extrem mit einer Wassertiefe
von uber 1 Meter befinden sich zumeist in den Randbereichen der Gewésser, wo vorwiegend
unbebaute Flachen vorzufinden sind. Das Wasser tritt hier geringfugig Uber die Ufer.

Basierend auf den Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
wurden einzelne Objekte identifiziert, die sich innerhalb der Uberschwemmungsflachen mit
einer Wassertiefe von Uber 1 Meter befinden. Eine gréRere Anzahl an Wohngeb&uden befin-
den sich in den Ortslagen Zollchow und Vieritz.

Bestimmte soziale Einrichtungen, wie beispielsweise Krankenhduser, sind in erhéhtem Malf3
durch Hochwasserereignisse gefahrdet, da sich innerhalb dieser Einrichtungen Personen be-
finden, die sich nicht oder nur eingeschrankt selbst helfen kénnen und somit eine erhéhte Ge-
fahr fur Leib und Leben gegeben ist.

Uberlagerungen mit Krankenhausern oder Schulen oder Einrichtungen, die aufgrund ihrer Auf-
gaben eine uberortliche Bedeutung haben, konnten nicht festgestellt werden.

1.4.2 Schutzgut Umwelt/Freiraum

Fur die Prifung werden die Landwirtschaftsflachen, Waldflachen und Natura 2000 Gebiete
bertcksichtigt.

Geprufte Kriterien:

ATKIS: Landwirtschaft, Wald

Landesamt fur Umwelt (LfU): Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH) des Landes Brandenburg,
Europaische Vogelschutzgebiete gemaR Richtlinie 79/409/EWG (Special Protection Areas
(SPA) des Landes Brandenburg
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Risikofeststellung:

Die Hochwassergebiete eines HQ extrem befinden sich grof3tenteils innerhalb der Freiraum-
flachen. Dabei nehmen die Natura 2000-Gebiete und Landwirtschaftsflachen den grof3ten An-
teil an diesen Hochwassergebieten ein.

Da diese Gebiete in der Regel weniger dicht besiedelt sind, weisen sie somit ein geringeres
Schadenspotenzial im Falle von Uberschwemmungen auf. Gleichzeitig bieten die Freiraumfla-
chen aufgrund ihrer nattrlichen Beschaffenheit einen gewissen Schutz vor Hochwasser, in-
dem sie Wasser zurtickhalten und den Abfluss verzégern kénnen.

1.4.3 Kritische Infrastrukturen

Kritische Infrastrukturen (kurz: KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger
Bedeutung fur das staatliche Gemeinwesen [3]. Gemal § 2 Absatz 10 BSIG fallen darunter
Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon, die den Sektoren Energie, Informationstechnik und
Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Erndhrung, Finanz- und
Versicherungswesen sowie Siedlungsabfallentsorgung angehdren. Kritische Infrastrukturen
haben eine regionale und Uberregionale Bedeutung. Ein zeitweiser Verlust oder Beeintrachti-
gung kann erhebliche negative Folgewirkungen fiir die Region haben (vgl. Anhang 2).

Geprufte Kriterien:

ATKIS: u. a. Industrie- und Gewerbeflache (selektiert: Versorgungsanlage, Kraftwerk, Um-
spannstation, Heizwerk, Versorgungsanlage, Wasserwerk, Entsorgung, Klaranlage, Klarwerk,
Abfallbehandlungsanlage, Deponie), Bauwerk oder Anlage fur Industrie und Gewerbe (selek-
tiert: Klarbecken, Freileitungsmast, Funkmast), Transportanlage (selektiert: Rohrleitung, Pipe-
line), Freileitung, Brunnen fur Trinkwasserversorgung, Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm,
Gleis, Bahnstrecke, Bahnverkehrsanlage

ALKIS: u.a. Betriebsgebaude fir Schienenverkehr und StralRenverkehr, Feuerwehr, Funk-
mast, Gebaude fur Fernmeldewesen, Gebaude zur Elektrizitatsversorgung, Gebaude zur Gas-
versorgung, Gebaude zur Wasserversorgung, Gebaude zur Versorgungsanlage, Heizwerk,
Rundfunk, Fernsehen, Turbinenhaus

(ausfuhrliche Ubersicht zu den verwendeten Objekten siehe Anhang 2)
Weitere Kriterien: StraRennetz des Landes Brandenburg, Kommunale Klaranlagen

Risikofeststellung:

Sowohl StraBen- als auch Bahnverkehrswege verlaufen regelmafig durch Hochwasserge-
biete mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit (HQ extrem) (Anhang, Karte 1).

Uberschwemmungsbereiche von Bundesautobahnen sind nicht ermittelt worden. Bundesstra-
Ben koénnen vereinzelt geringflgig, d.h. in kurzen Abschnitten und zumeist mit einer Wasser-
tiefe von unter 50 cm, Uberschwemmt werden. Wenige Falle wurden ermittelt, in denen Was-
sertiefen von dber 50 cm erreicht werden (Beispiel Thyrow, Bundesstralle B 101, Beispiel
Neugarz, Bundesstral3e B 102). Dabei sind jedoch nur kurze Stral3enabschnitte betroffen.

LandesstralR3en sowie KreisstraBen im Landkreis Havelland, insbesondere in den Gemeinden
Milower Land, Seeblick und Havelaue, sind starker vom Hochwasser mit niedriger Eintritts-
wahrscheinlichkeit betroffen. In den Uberspulten Stral3enabschnitten kbnnen Wassertiefen von
Uber 2 Metern auftreten. Obwohl diese Straf3en keine Uberregionale Bedeutung haben, knnen
mogliche Einschrankungen durch Uberflutungen ihre Funktion fir die lokale Versorgung und
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Mobilitat beeintrachtigen. Besonders betroffen ist der Abschnitt der Kreisstral3e (K 6319) von
Vieritz Uber Zollchow bis Schmetzdorf in der Gemeinde Milower Land, der bei einem Hoch-
wasser niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit vollstandig Uberschwemmt werden kénnte. Hier
sind Wassertiefen von tiber 2 Metern moglich, was die Zufahrt zur Ortslage Zollchow erheblich
beeintrachtigen bzw. unmdéglich machen kann. Die Ortslagen Vieritz und Schmetzdorf sind
hingegen Uber andere Zufahrtswege (L 964, L 97) erreichbar (Anhang, Karte 1). Bei dem
Stral3enabschnitt von Hohennauen nach Parey (Gemeinde Seeblick und Havelaue) handelt
es sich um eine eingedeichte KreisstralRe (K 6323).

Hinsichtlich der Bahnstrecken in der Region Havelland-Flaming sind keine Ausfalle aufgrund
von Uberschwemmungen bekannt. An der Strecke RE 1 Berlin-Magdeburg kénnte bei einem
extremen Hochwasser an zwei kurzen Abschnitten eine Wassertiefe von bis zu 50 cm erreicht
werden (Anhang, Karte 1).

Aufgrund der Verteilung von Leitungen (Freileitungen) tiber die gesamte Region, sind Uberla-
gerungen mit Hochwassergefahrengebieten (HQ extrem) festzustellen.

Kritische Infrastrukturen im Wassersektor kénnen durch die Kriterien Wasserschutzgebiete,
Brunnen fir Trinkwasserversorgung, Wasserwerk, Versorgungsanlage?, Transportanlage
(Wasser) sowie Gebaude zur Wasserversorgung abgebildet werden. Es bestehen geringfii-
gige Uberschneidung mit Brunnenanlagen fiir die Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet der
Landeshauptstadt Potsdam (WSG Wildpark West), Gemeinde Nuthetal (WSG Rehbrticke) als
auch in der Stadt Werder /Havel (WSG Werder) (Anhang, Karte 1).

Basierend auf den vom Landesamt fir Umwelt bereitgestellten Geodaten zu kommunalen
Klaranlagen [13], die auch Uber das Amtliche Topographisch-Kartographische Informations-
system (ATKIS) erfasst sind, konnten Uberschneidungen mit drei Klaranlagen festgestellt wer-
den (Anhang, Karte 1).

Uber die Gebaudedaten des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS)
konnten in geringer Anzahl Uberschneidungen mit einem extremen Hochwasser ermittelt wer-
den. Da Gebaude im Regelfall keine Raumbedeutsamkeit erlangen, wird es als gerechtfertigt
angesehen, diese nicht weiter zu berucksichtigen.

Zusatzlich befinden sich in der Gemeinde Schwielowsee Uberschwemmungsbereiche auf dem
Gelande der Bundeswehrkaserne, die jedoch unbebaute Bereiche betreffen.

I.4.4 |ED-Anlagen und weitere Anlagen, von denen Umweltgefahren ausgehen kén-
nen

IED-Anlagen sind Industrieanlagen, die besonderen Umweltauflagen unterliegen. Die Indust-
rieemissionsrichtlinie (IE-Richtlinie) bildet EU-weit die Grundlage fiir die Genehmigung, den
Betrieb, die Uberwachung sowie die Stilllegung besonders umweltrelevanter Industrieanlagen.

Die Industrieemissionsrichtlinie (IE-Richtlinie) der EU bildet den allgemeinen Rahmen fir die
Genehmigung, den Betrieb, die Uberwachung und die Stilllegung dieser besonders umweltre-
levanten Industrieanlagen. Die IE-Richtlinie empfiehlt integrierte Konzepte zur Vermeidung
und Verminderung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, fir die Abfallwirtschaft, Ener-
gieeffizienz und Unfallverhiitung. In Deutschland regelt die Verordnung tber genehmigungs-
bedurftige Anlagen (4. BImSchV), welche Anlagen als IED-Anlagen gelten.[18].

2 Versorgungsanlage bezeichnet eine Flache, auf der vorwiegend Anlagen und Gebaude zur Versorgung der Allgemeinheit mit
Elektrizitat, Warme und Wasser vorhanden sind.
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Geprufte Kriterien:

Durch das Landesamt fir Umwelt wird eine Ubersicht der IED-Anlagen inklusive Uberwa-
chungsberichten und Genehmigungsbescheiden mit Stand von Oktober 2024 im Internet zur
Verfiigung gestellt [14]. Die Daten des Landesamts fir Umwelt wurden von der Regionalen
Planungsstelle im GIS verortet.

Darlber hinaus geht die Regionale Planungsstelle davon aus, dass auch von weiteren Anla-
gen, die nicht als IED-Anlagen klassifiziert sind, Gefahren fir die Umwelt ausgehen kdnnen,
sofern sie von einem Hochwasser betroffen sind. Daher werden fur die Risikofeststellung ne-
ben den IED-Anlagen auch andere Objekte nach ATKIS und ALKIS sowie Daten des Landes-
amtes fur Umwelt beriicksichtigt.

ATKIS: Industrie und Gewerbe (selektiert: Verbrennungsanlage)
ALKIS: Fabrik, Gebaude fur Entsorgung, Tankstelle

Risikofeststellung:

Im Ergebnis konnte eine Uberlagerung von IED-Anlagen mit einem Hochwassergebiet niedri-
ger Eintrittswahrscheinlichkeit (HQ extrem) festgestellt werden. In der Gemeinde Milower
Land, sudlich der Ortslage Zollchow, befindet sich eine Schweinezuchtanlage, die bei einem
extremen Hochwasser vollstandig betroffen ware.

I.5 Ergebnisse der Risikoprifung zum Ziel 1.1.1 des La&nderubergreifenden Raumord-
nungsplans fur den Hochwasserschutz

Die Uberschwemmungsflachen eines Hochwassers niedriger Wahrscheinlichkeit befinden
sich zum Uberwiegenden Teil entlang der Mittleren und Unteren Havel. Siedlungsflachen sind
meistens nur im Randbereich betroffen (vgl. Abschnitt 11.3.1). Ansonsten handelt es sich um
vornehmlich um Freiraumflachen, wie landwirtschaftlich genutzte Flachen und Wald.

Zwei Ortslagen, Zollchow und Vieritz in der Gemeinde Milower Land, sind jedoch bei einem
Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ extrem) in besonderer Weise betroffen. Die
Ortslage Zollchow ware vollstandig Uberschwemmt, in Vieritz wére vor allem der siidwestliche
Bereich der Ortslage betroffen.

Diese Ortslagen befinden sich in einem Vorbehaltsgebiet Vorbeugender Hochwasserschutz
gemal Grundsatz 2.1.1 des Regionalplans Havelland-Flaming 3.0. Demnach soll bei kiinftigen
MaRnahmen und Planungen die spezifische Hochwassergefahr unter Zuhilfenahme der Hoch-
wassergefahrenkarte eines Extremereignisses eingeschatzt werden. Mit dem Grundsatz ist
der Auftrag an die Planungstrager verbunden, eine abschlieBende Einschatzung bzw. eine
Abstimmung mit der zustéandigen Wasserbehdrde anhand einer konkreten Planung an einem
konkreten Standort vorzunehmen. Dabei soll Alternativstandorten auf3erhalb der Vorbehalts-
gebiete, die den Erfordernissen der Raumordnung und den stadtebaulichen Zielvorstellungen
entsprechen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Ist dies nicht ohne weiteres mog-
lich, sind die spezifische Hochwassersensibilitdit der geplanten Nutzung sowie maogliche
SchutzmalRnahmen in die Erwagungen einzubeziehen. Zudem soll bei jeder Planung eine an
die Hochwassergefahr angepasste Bauweise vorgesehen werden.

Weiterhin befinden sich die Ortslagen gemaR §78b Wasserhaushaltsgesetz innerhalb eines
Risikogebietes auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten. Daher ist bei der Ausweisung
neuer Baugebiete im AuRenbereich sowie bei der Aufstellung, Anderung oder Erganzung von
Bauleitplanen fiir nach § 30 und § 34 Baugesetzbuches besonders der Schutz von Leben und
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Gesundheit sowie die Vermeidung erheblicher Sachschéaden in der Abwagung nach § 1 Absatz
7 des Baugesetzbuches zu berticksichtigen. Bauliche Anlagen sind entsprechend dem Hoch-
wasserrisiko nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten oder anzupas-
sen, sofern dies technisch mdglich ist. Dabei sollen sowohl die Lage des Grundstiicks als auch
die potenziellen Schaden angemessen einbezogen werden (8 78b Abs. 1 Nr. 1 und 2 WHG).

Aus der oben durchgefiihrten Risikoprifung ergeben sich keine weiteren Siedlungsbereiche,
die durch extreme Hochwasser gefahrdet wéaren. Ebenso konnte keine Betroffenheit beson-
ders schutzwurdiger sozialer Einrichtungen, wie etwa Krankenhauser, festgestellt werden.

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Uberschwemmungsflachen im
Stadtgebiet Brandenburg an der Havel gemaf § 78 Wasserhaushaltsgesetz vorlaufig gesi-
chert sind oder auf Festsetzungen nach DDR-Wasserrecht basieren, die weiterhin als Rechts-
verordnung bestehen (8§ 106 Abs. 3 WHG, § 150 Abs. 1 BbgWG). Entlang der Unteren Havel,
von Brandenburg an der Havel tGber Premnitz, Rathenow bis Strodehne, sind diese Flachen
ebenfalls, zumeist nach DDR-Wasserrecht, gesichert. Mit der Festsetzung als Uberschwem-
mungsgebiet gilt nach § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete
im AulRenbereich in Bauleitplanen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch als
untersagt. Eine Ausweisung neuer Baugebiete darf nur ausnahmsweise erfolgen, wenn dies
durch die untere Wasserbehorde bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 78 Abs. 2 WHG
zugelassen wurde. Damit soll verhindert werden, dass sich die bestehende Hochwassergefahr
durch den weiteren Verlust von Rickhalteraum verschérft und dadurch Menschen und Sach-
werte gefahrdet werden.

Im Gegensatz zu den Siedlungsbereichen weisen Freiraumflachen, wie Landwirtschafts- und
Waldflachen und Natura 2000 Gebiete, in der Regel eine geringe Gefahr fir Leib und Leben
auf. Dies liegt daran, dass diese Flachen in der Regel weniger dicht besiedelt sind, wodurch
das Schadenspotenzial im Falle von Uberschwemmungen geringer ist. Gleichzeitig bieten die
Freiraumflachen aufgrund ihrer natirlichen Beschaffenheit einen gewissen Schutz vor Hoch-
wasser, indem sie Wasser zurtckhalten und den Abfluss verzogern kénnen. Dennoch sind
auch auf diesen Flachen Schadensausfélle und Beeintrachtigungen der Umwelt mdglich.

Auf Landwirtschaftsflachen kann es neben Ernteausféallen zur Auswaschung von Pestiziden
und Dingemitteln kommen, die Gewasser kontaminieren kdnnen. Eine ordnungsgemaéaliie
Landwirtschaft unter Einbeziehung geeigneter Mal3nahmen (Wasserrtickhaltung und -spei-
cherung, Optimierung der Bodenbewirtschaftung und Schaffung von Pufferzonen) kann diese
Auswirkungen mindern und die Bodenstabilitat fordern. Gleichzeitig kann die Ablagerung nahr-
stoffreicher Sedimente positive Effekte haben, sofern diese zur natirlichen Bodenanreiche-
rung beitragen.

Waldflachen sind weniger empfindlich gegentiber Hochwasser. In Waldflachen kénnen gerin-
gere Uberschwemmungen teilweise 6kologisch regenerative Effekte begiinstigen. Wieder-
holte, hohere Wasserstande konnen jedoch 6kologische Auswirkungen (Bodenerosion, Ent-
wurzeln von Baumen) zur Folge haben und zu wirtschaftlichen Schaden fiihren. Gleichzeitig
kénnen auch im Wald durch Sedimentablagerungen und natiirliche Regenerationsprozesse
die Nahrstoffversorgung verbessern.

Natura 2000-Gebiete sind hochsensible Okosysteme, die dem Schutz bedrohter Tier- und
Pflanzenarten sowie ihrer Lebensraume dienen. Eine hohe Gefahr fiir Leib und Leben ist nicht-
gegeben. Hochwasserereignisse kénnen sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf
diese wertvollen Schutzgebiete haben. Zu den potenziell negativen Folgen zahlen Uberflutung,
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Erosion und Sedimentablagerung, die zur Zerstérung oder Beschadigung von Habitaten fuh-
ren konnen. Dariber hinaus besteht die Gefahr der Verschmutzung durch eingetragene
Schadstoffe, Nahrstoffe und andere Verunreinigungen, was die Wasserqualitat und das Oko-
system massiv belasten kann. Auch die Fragmentierung von Lebensraumen durch Hochwas-
ser kann den Austausch und die Wanderung von Arten erschweren und deren langfristigen
Erhalt gefahrden. Andererseits kénnen kontrollierte, regelméaRige Uberflutungen auch positive
Effekte haben. So kdnnen sie zur Verjingung und Aufwertung von Lebensraumen wie Auen-
und Feuchtgebieten beitragen, indem sie deren nattrliche Dynamik und Strukturvielfalt for-
dern. Zudem kann der Nahrstoffeintrag durch Hochwasser das Wachstum und die Biodiversitat
der Vegetation steigern. Auch die Neubesiedlung von Uberschwemmungsflachen durch be-
drohte Arten sowie die natlrliche Renaturierung von Gewassern und Uferbereichen sind mog-
liche positive Effekte.

Bei den IED-Anlagen ist ein signifikantes Risiko gegeben, wenn bei einer Uberflutung der An-
lagen durch Hochwasser die Mdglichkeit besteht, dass Produktionsstoffe oder Abfallprodukte
in die Umwelt gelangen. Mittels Risikopriifung konnte eine Uberlagerung von IED-Anlagen mit
einem extremen Hochwasser festgestellt werden (Gemeinde Milower Land). Da es sich bei
der betroffenen Anlage um eine Schweinezuchtanlage handelt, besteht im Falle einer Uberflu-
tung die Gefahr, dass Gulle, Futtermittel oder andere Betriebsstoffe in die Umwelt gelangen
konnen. Auf diese Betroffenheit wird durch Darstellung in der Hinweiskarte hingewiesen. Es
ist aulRerdem zu beachten, dass sich der Standort innerhalb eines Vorbehaltsgebiets Vorbeu-
gender Hochwasserschutz (G 2.1.1) und eines Risikogebietes nach § 78b WHG befindet.
Demnach soll eine an die spezifische Hochwassergefahr angepasste Nutzung und Bauweise
gewabhrleistet werden.

Bei der Uberpriifung der Anlagen, von denen nach Einschiatzung der Regionalen Planungsge-
meinschaft Umweltgefahren ausgehen konnen, konnten keine relevanten Uberschneidungen
mit Uberschwemmungsbereichen ermittelt werden.

Beziglich der kritischen Infrastrukturen ist festzustellen, dass linienhafte Infrastrukturen wie
Uberregionale Verkehrswege (Bundesautobahn/Bundesstrafien, Schiene) und Freileitungen
regelméaRig Uberschwemmungsbereiche eines Hochwassers mit einer niedrigen Eintrittswahr-
scheinlichkeit queren. Dabei beschranken sich die direkten Auswirkungen auf den Straf3en-
und Schienenverkehr auf wenige kurze Abschnitte. Eine ortliche Betroffenheit ist in der Ge-
meinde Milower Land festzustellen, wo langere StraRenabschnitte Gberspllt werden. Obwohl
Landes- und Kreisstraf3en zumeist keine Uberregionale Bedeutung haben, kdnnen mégliche
Einschrankungen durch Uberflutungen ihre Funktion fiir die lokale Versorgung und Mobilitat
beeintrachtigen. Aus diesem Grund wird die lokale Betroffenheit der Ortslage Zollchow, die im
Fall eines extremen Hochwassers Uber die dortige Kreisstral3e nicht erreichbar wére, ebenfalls
in die Hinweiskarte aufgenommen (vgl. Rn 62).

Fir weitere Anlagen der kritischen Infrastrukturen (siehe Abschnitt 2.4.3) kann ein erhebliches
Risiko nicht festgestellt werden, da die Uberschwemmungsflachen nur unbebaute Randberei-
che betreffen. Dies gilt auch fiir die drei Klaranlagen, die nur geringfiigige flachenhafte Uber-
lagerungen mit einem HQ extrem aufweisen.

Im Ergebnis kann eine erhebliche Betroffenheit kritischer Infrastrukturen nicht festgestellt wer-
den. Ein funktionales Versagen der Anlagen ist nicht zu erwarten, so dass erhebliche Storun-
gen der offentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen voraussichtlich nicht eintreten.
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Grundsatzlich lassen sich bei geringeren Wassertiefen durch gezielte Eigenvorsorge und ge-
eignete AbwehrmaBnahmen Gefahren und Schaden im Uberschwemmungsfall verhindern
oder zumindest reduzieren. Auch durch die ausreichende Vorwarnzeit, die aufgrund des ge-
ringen FlieRgefalles und der weitlaufigen Retentionsflachen im Havelland mdglich ist, kbnnen
gefahrenabwehrende und -mindernde MaRRnahmen voraussichtlich rechtzeitig ergriffen wer-
den.

.6 Fazit

Erhebliche Risiken fir hochwasserempfindliche Schutzguter, wie die menschliche Gesundheit,
Anlagen mit hohem Schadstoffpotenzial fir die Umwelt (IED-Anlagen) sowie kritische Infra-
strukturen, die auf der Regionalen Planungsebene von Bedeutung sind, konnten nicht ermittelt
werden.

Somit gelangt die Regionale Planungsgemeinschaft im Ergebnis der vorliegenden Risikopri-
fung zu der Einschatzung, dass eine Anderung der bisherigen Festlegungen nicht erforderlich
ist. Mittels der zur Verfigung stehenden Daten konnten im regionalen Mal3stab keine beson-
ders gefahrdeten Bereiche identifiziert werden, die eine regionalplanerische Zielfestlegung
rechtfertigen bzw. andere oder weitere Festlegungen der Regionalplanung als im bisherigen
Plankonzept zum Vorbeugenden Hochwasserschutz (siehe Rn. 6 ff) bereits festgelegt erfor-
dern.

Lokale Gefahrenbereiche konnten innerhalb der Gemeinde Milower Land, insbesondere die
Ortslagen Zollchow und Vieritz, festgestellt werden. Auf diese ortlich begrenzte Gefahrensitu-
ation wird mittels einer kleinmaf3stabigen Hinweiskarte besonders hingewiesen, ohne damit
eine regionalplanerische Festlegung zu verbinden.

Die Festlegungen zum Vorsorgenden Hochwasserschutz, wie sie bisher im Regionalplan Ha-
velland-Flaming 3.0 vorgenommen wurden, erfillen die Anforderungen des Bundesraumord-
nungsplans Hochwasserschutz hinreichend.

Darlber hinaus wird durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bereits Einfluss auf die Hoch-
wassergefahr genommen. Die §876-78c WHG enthalten planerische und bauliche Vorgaben,
die darauf abzielen, das Schadenspotenzial zu begrenzen, den Abfluss des Wassers nicht zu
behindern und eine Verunreinigung durch wassergefahrdende Stoffe zu vermeiden.

Somit tragen sowohl die regionalplanerischen Festlegungen als auch die gesetzlichen Rege-
lungen des WHG dazu bei, die Auswirkungen von Hochwasserereignissen zu bertcksichtigen
und zu minimieren.

Priufung der Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwassserereignisse

Gemal dem Ziel I1.2.1 des Landeribergreifenden Raumordnungsplans fir den Hochwasser-
schutz sind die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch
oberirdische Gewasser, durch Starkregen oder durch in Kistengebiete eindringendes Meer-
wasser bei raumbedeutsamen Planungen und MafRnahmen einschliel3lich der Siedlungsent-
wicklung nach MafRgabe der bei 6ffentlichen Stellen verfugbaren Daten vorausschauend zu
prufen.

Generell ist bei der Prifung der Auswirkungen des Klimawandels auch zu beriicksichtigen, ob
die verfigbaren Daten Anderungen der Auswirkungen gerade in den letzten Jahren zeigen,
und ob dies Riickschlisse auf die weitere Entwicklung zulésst.
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.1  Auswirkungen des Klimawandels im Land Brandenburg

Im Klimareport Brandenburg von Dezember 2024 des Landesamtes fur Umwelt wird festge-
stellt, dass die Auswirkungen des Klimawandels zunehmend spurbarer werden.

So konnte in den letzten 30 Jahren ein Temperaturanstieg beobachtet werden. ,Im Mittel war
die jingst vergangene Klimaperiode 1991 — 2020 um 1 Grad Celsius warmer als noch die
Klimareferenzperiode 1961 — 1990. Das letzte Jahrzehnt war bereits 1,8 Grad Celsius warmer.
Acht der zehn warmsten Jahre der seit 1881 flachendeckend verfiigbaren Klimadaten wurden
in Brandenburg im 21. Jahrhundert gemessen® ([15], S.3). Mit einem Jahresmittel von 11,06
Grad Celsius war 2019 das bisher warmste Jahr. Es lag damit mehr als zwei Grad Uber dem
vieljahrigen Jahresmittel der Referenzperiode 1961 — 1990. Vor allem fir die Wintermonate ist
eine Uberdurchschnittlich starke Erwarmung festzustellen.[15]

Auch die Verdunstung nahm mit der steigenden Temperatur und Globalstrahlung in Branden-
burg in der Vergangenheit bereits stark zu. Dies fuhrte in Kombination mit niederschlagsarmen
Phasen (2018 — 2022) zu einer extrem angespannten Wasserbilanz.[15] ,Veranderte Nieder-
schlagsmuster, hohere Temperaturen und verstarkte Verdunstung haben Auswirkungen auf
den Wasserhaushalt in Brandenburg. Kirzere Winter, heilere Sommer und lange Trockenzei-
ten fuhrten vor allem in den letzten Jahren zu einer verringerten Grundwasserneubildung und
absinkenden Fluss- und Seewasserstanden® ([15], S.4).

Zudem ist Brandenburg mit einer durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge von unter 600
Millimetern eine der trockensten Regionen Deutschlands. Aussagen des Klimareports zufolge
ist kein langfristiger Trend im Niederschlagsgeschehen festzustellen, jedoch eine zunehmende
Variabilitat mit haufiger auftretenden Durreperioden und Starkniederschlagsereignissen seit
der Jahrtausendwende zu beobachten. Extremwetterjahre, wie das sehr trockene Jahr 2018
und das niederschlagsreiche Jahr 2017, treten haufiger auf.

Klimasimulationen deuten zudem auf eine mogliche zukinftige Zunahme des Winternieder-
schlags hin. Im Sommerhalbjahr kénnte es zu einer Verschiebung von der spéten in die frihe
Vegetationsperiode kommen. Ein Riickgang der Frihjahrsniederschlage ist zu beobachten.
[15]

Es wird Uberdies deutlich, dass die Erderwarmung vermehrt und bereits friiher im Jahr und mit
grolerer Intensitat zu Starkregenereignissen flihrt. Extremniederschlage nehmen im Allgemei-
nen mit der Aufnahmekapazitat von Wasserdampf in der Luft um 7 Prozent pro Grad Celsius
Temperaturerhéhung zu. Die Tage, an denen mehr als 30 mm Niederschlag fallt, haben im
Durchschnitt in den letzten Jahrzehnten zugenommen. [15]

Auswertungen des Klimageschehens lassen erkennen, dass aulergewdhnliche und extreme
Starkregenereignisse in dem Zeitraum von 2012 — 2023 geringfligig haufiger auftraten als im
vorherigen Zeitraum 2001 — 2011 (siehe Abbildung 1). Ein eindeutiger Trend lasst sich jedoch
aufgrund des kurzen Betrachtungszeitraumes nicht abbilden.
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Abbildung 1: Anteil von Ereignissen in den vier Kategorien des Starkregenindex in den Zeitrdumen
2001-2011 und 2012-2023

Quelle: Klimareport 2024 [15], eigene Darstellung

1.2 Ergebnis der Prifung zum Ziel 1.2.1 des Landerubergreifenden Raumordnungs-
plans fur den Hochwasserschutz

Die Ergebnisse verschiedener Studien/Klimamodelle [15] [8] zeigen, dass Klimaprojektionen
bei der Bewertung des Hochwasserrisikos in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels
noch mit Unsicherheiten verbunden sind. Somit liegen auch keine konkreten Daten vor, die
Anwendung im Plankonzept Vorbeugender Hochwasserschutz finden kénnen.

Angesichts der erkennbaren klimatischen Trends hat die Regionale Planungsgemeinschaft
entschieden, der regionalplanerischen Festlegung zum Vorbeugenden Hochwasserschutz
(Regionalplan Havelland-Flaming G 2.1.1) das Hochwasser mit einer niedrigen Eintrittswahr-
scheinlichkeit (HQ extrem) zugrunde zu legen, da anzunehmen ist, dass diese kunftig haufiger
auftreten werden.

Zudem gewinnt die Erhaltung und Wiedergewinnung von Retentionsflachen im Hinblick auf
den Klimawandel an Bedeutung. Natirliche Uberflutungs- und Retentionsflachen fiihren zu
einer Reduktion von entstehenden Uberschwemmungen. Abflussspitzen kénnen verzogert
oder vermindert werden und Schaden minimiert bzw. vermieden werden. Grundsatzlich gilt,
dass dem Niederschlagswasser Raum gegeben werden muss, um starkere Uberflutungen zu
verhindern. Dies kann vor allem dann erreicht werden, wenn die Moglichkeiten des natirlichen
Wasserriickhalts nicht weiter eingeschrankt werden. Dafir ist es notwendig, die bereits heute
naturlicherweise iberschwemmten Bereiche als Retentionsraum zu erhalten.

Mit der Festlegung von Potenzialflachen fur die Gewasserretention tragt der Regionalplan Ha-
velland-Flaming 3.0 dazu bei, den Gewassern in solchen Bereichen Raum zu erhalten und zu
verschaffen, wo geringere Schaden zu erwarten sind. Die textlichen Regelungen beinhalten,
dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maflinahmen Mdglichkeiten zur Erhaltung und
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Verbesserung des natirlichen Wasserrickhaltevermégens im Sinne eines freien Zu- und Ab-
flusses zu bertcksichtigen sind. Dies bedeutet auch, dass vor einer Neuinanspruchnahme von
Flachen, die als Riickhalteraum von Bedeutung sind, im Rahmen der Abwéagung grundsatzlich
Alternativstandorte gepruft werden sollen. Zusétzlich soll jede bauliche Malinahme in Relation
zur insgesamt flr die Retention zur Verflgung stehenden Flache und der davon bereits in
Anspruch genommenen Flache bewertet werden.

Das Bundesamt fir Kartografie und Geodéasie (BKG) hat im Februar 2025 eine landesweite
Hinweiskarte zu den Starkregengefahren veréffentlicht. Nach Aussagen des Bundesamtes fur
Kartografie und Geodasie stellt die Starkregengefahrenhinweiskarte die Simulationsergeb-
nisse zu moglichen Starkregenszenarien dar. Die Daten enthalten jeweils die maximale Uber-
flutungstiefe, die maximalen FlieRgeschwindigkeiten sowie die FlieRrichtung fir ein auRerge-
wohnliches (100-jahrliches) und ein extremes Ereignis (hN = 100 mm/gm/h). Die Ergebnisse
wurden auf der Grundlage eines 3D-Modells (DGM1), den ATKIS/ALKIS-Daten, KOSTRA-Da-
ten des DWD und weiteren ergdnzenden Geodaten berechnet. In der Karte kommt der ge-
samte Niederschlag an der Oberflaiche zum Abfluss. Uberschwemmungen an Risikogewas-
sern nach HWRL durch tber die Ufer tretende Fliisse werden nicht dargestellt [12].

Die Starkregenhinweiskarte bietet eine erste Ubersicht der potenziellen FlieRpfade, die das
Wasser bei einem Starkniederschlagsereignis nehmen wiirde und gibt somit einen Uberblick
Uber die Gefahrenbereiche bei Starkregenereignissen. Das auf der Bodenoberflache ablau-
fende Starkniederschlagswasser verlauft nattirlicherweise von den héhergelegenen zu tiefer-
liegenden Flachen und konzentriert sich an FlieBwegen (Flisse, Bache und Gréaben). Abfluss-
bahnen sind innerhalb der Region Havelland-Flaming vor allem im Landkreis Potsdam-Mittel-
mark, im Bereich des Flamings (Zentraler Flaming, Belziger Vorflaming, dstliche Flaminghoch-
flache, Nordliches Flaming-Waldhtugelland) sowie im Baruther Tal zu erkennen. Zudem l&asst
sich feststellen, dass Starkregenereignisse nicht nur in der Nahe von FlieRgewdassern, sondern
auch gewasserunabhangig zu Uberschwemmungen fiihren kénnen.

Durch Starkregen uberflutete Flachen innerhalb von Ortslagen sind sehr kleinteilig und raum-
lich differenziert. Uberflutungstiefen liegen groRtenteils bei unter 0,5 Metern. Besonders kriti-
sche Uberflutungstiefen von uiber 1 Meter sind zwar regelmaBig innerhalb der Ortslagen vor-
zufinden, stellen sich aber Uberwiegend als unbebaute Flachen dar.

Im Ergebnis gelangt die Regionale Planungsgemeinschaft zu der Einschatzung, dass Starkre-
genrisikobereiche im regionalen Planungsmalfistab zeichnerisch nicht angemessen darstellbar
sind. Der erforderlichen Risikovorsorge und Gefahrenabwehr kann auf der Grundlage der zur
Verfliigung stehenden Hinweiskarten auf der kommunalen Ebene ausreichend Rechnung ge-
tragen werden.

.3 Fazit

Letztlich ist festzuhalten, dass Starkregenereignisse nicht vermeidbar und kaum vorhersagbar
sind. Konvektive Niederschlagsereignisse® konnen grundsatzlich an jedem Ort auftreten und
sind nicht hinreichend prognostizierbar und nehmen als Folge des Klimawandels mit hoher
Wabhrscheinlichkeit zu (vgl. Kapitel 11.1)

8 Als konvektive Niederschlagsereignisse werden durch starke Aufwartsbewegungen warm-feuchter Luft
ausgeltste Niederschlagsereignisse von mindestens 10 I/m2 pro Stunde bezeichnet, die plétzlich und lokal
begrenzter auftreten [1]
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Aufgrund der kleinrdumigen und ortlich sehr differenzierten Betroffenheit ist allerdings eine
mafstabsgerechte Darstellung im Regionalplan Havelland-Flaming 3.0 nicht mdglich.

Angesichts der Tatsache, dass in der Vergangenheit viele Prognosen zum Ausmal des Kili-
mawandels nach oben korrigiert werden mussten, erscheint es erforderlich, die Planungen und
MaRnahmen zum Hochwasserschutz regelmafiig in mittelfristigen Zeitraumen zu tberprifen
und gegebenenfalls anzupassen (BRPH, G 1.2.2). Auch die Regionale Planungsgemeinschaft
ist gemal 82 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungspla-
nung (RegBKPIG) verpflichtet, die textlichen und zeichnerischen Festlegungen des Regional-
plans mindestens alle 10 Jahre zu Uberprufen und soweit erforderlich der weiteren Entwicklung
anzupassen. Im Rahmen dieser Uberpriifung konnen die Anforderungen des Bundesraumord-
nungsplans fir den Hochwasserschutz berticksichtigt werden.

Prufung regionalplanerischer Festlegungen auf Hochwasserrisiken

Nach Ziel 1.1.1 des Landeriibergreifenden Raumordnungsplan fir den Hochwasserschutz soll
die Risikoprifung auch die regionalplanerischen Festlegungen des Regionalplans Havelland-
Flaming 3.0 umfassen:

Vorbehaltsgebiete Siedlung:

Geringfiigige Uberschneidungen mit einem Vorbehaltsgebiet Vorbeugender Hochwasser-
schutz (G 2.1.1) sind im Stadtbereich Brandenburg an der Havel, stdlich der Wilhelmsdorfer
Vorstand an der Géttiner Landstral3e gegeben.

Dieser Bereich gilt als Verbindung zwischen dem Stadtgebiet Brandenburg an der Havel und
den sidlich gelegenen Ortsteil Gottin. Aufgrund der erwartbaren Wassertiefen (unter 0,5 m),
ist kein erhebliches Risiko fiir Leib und Leben anzunehmen. Zudem handelt es sich um beste-
hende Siedlungsflachen. Die Darstellung eines Vorbehaltsgebietes Vorbeugender Hochwas-
serschutz Ubernimmt folglich eine Hinweisfunktion auf das potenzielle Risiko. Bestehende und
neue Gebaude sollen so angepasst werden, dass sie ein Hochwasser unbeschadet tolerieren.
Aus diesem Grund sieht die Regionale Planungsstelle eine Uberlagerung der Vorbehaltsge-
bietsfestlegungen in diesem Fall fir mdglich.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung

Mit Ausnahme des Vorbehaltsgebietes VB 37 Vieritz befinden sich die Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiet Rohstoffgewinnung auRerhalb von Festlegungen zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz (G 2.1.1 - G 2.1.4).

Das Vorbehaltsgebiet Vieritz (VB 37) befindet sich nordwestlich der Ortslage Vieritz in der
Gemeinde Milower Land. Im vorliegenden Fall tGberlagert das Vorbehaltsgebiet Vorsorgender
Hochwasserschutz (G 2.1.1) das Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung (VB 37) vollstandig.

Zum einen ist die Ausweisung des Vorbehaltsgebiets Rohstoffgewinnung an diesem Standort
durch die ortsgebundene Lagerstétte vorgegeben. Eine Verlagerung der Festlegung an einen
alternativen Standort ist nicht maglich.

Zum anderen soll die Festlegung eines Vorbehaltsgebietes Rohstoffgewinnung den Gebieten
bei der Abwagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Ge-
wicht einrdumen. Der Zugang zur Lagerstatte soll durch andere Nutzungen nicht behindert
werden. Mit der Festlegung ist somit kein Aufschluss der Lagerstatte verbunden, sondern viel-
mehr die Sicherung des Rohstoffes. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Rohstoff-
gewinnung das Hochwasserrisiko nicht erhéht oder andere Schutzfunktionen beeintrachtigt.
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Daher ist eine sorgfaltige Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehérde im Rahmen der
konkreten Abbauplanung zwingend erforderlich, um mdogliche Konflikte zu identifizieren und
geeignete Schutzmaflinahmen zu ergreifen.

Insgesamt lasst sich die Ausweisung des Vorbehaltsgebiets Rohstoffgewinnung an diesem
Standort aus raumordnerischer Sicht begriinden.

Vorranggebiete fur die Landwirtschaft

Die Uberlagerung von Festlegungen zum Vorbeugenden Hochwasserschutz mit einem Vor-
ranggebiet fur die Landwirtschaft ist moglich, da eine Vereinbarkeit mit der ordnungsgemafien
landwirtschaftlichen Bodennutzung grundsétzlich gegeben ist.

Es kann allgemein davon ausgegangen werden, dass die landwirtschaftliche Bodennutzung
die Eignung einer Flache Flutwasser aus Uber die Ufer tretenden Gewassern aufzunehmen,
nicht beeintrachtigt. Insoweit kann eine Vereinbarkeit des Vorrangs der landwirtschaftlichen
Bodennutzung festgestellt werden.

Andererseits kann durch die Festlegung von Vorbehaltsgebieten fir die Gewdasserretention,
die einen Erhalt und die Verbesserung des natirlichen Wasserriickhaltes fordern soll, ein Er-
tragsminderungs- bzw. Ertragsausfallrisiko im Uberflutungsfall eintreten. Da eine bodenscho-
nende Bewirtschaftung grundsatzlich Bestandteil der ordnungsgemafen Landwirtschaft ist,
erscheint es als ausreichend gerechtfertigt, auf den Erhalt und die Verbesserung des Retenti-
onspotenzials hinzuweisen, sodass eine Uberlagerung der Vorbehaltsgebiete fiir die Gewas-
serretention mit Vorranggebieten fur die Landwirtschaft vorgenommen werden kann.

Grol¥flachige gewerblich-industrielle Vorsorgestandorte

Eine Uberlagerung von groRflachigen gewerblich-industriellen Vorsorgestandorten und Fest-
legungen zum Vorbeugenden Hochwasserschutz ist nicht gegeben.
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Anhang

Verwendete ATKIS und ALKIS Objekte zu den Abschnitten 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4

ATKIS Objektartcodes

Attribute

ALKIS Objekt

Attribute

Siedlungsbereiche

52001 Ortslage

Gebaude

1.
2.

3.

. Wohngebaude mit Handel

Bauernhaus

Gebaude fir Gewerbe und Indust-
rie mit Wohnen

Gebaude fir Handel und Dienst-
leistung mit Wohnen

Gebaude fir offentliche Zwecke mit
Wohnen

Land- und forstwirtschaftliches
Wohn- und Betriebsgebaude
Wohngebaude
Wohnhaus
Wohnheim
Land- und
Wohngebaude

forstwirtschaftliches

. Wohn- und Geschaftsgebaude
. Wohngebaude mit Gemeinbedarf
. Wohngebaude mit Gewerbe und

Industrie
und
Dienstleistungen

41001 Wohnbauflache

41006 gemischte Nutzung

Soziale Einrichtun-
gen

41007 Flache besonderer
funktionaler Pragung

Bildung und Forschung
(1120) — Selektion: Schule,
Kita; Gesundheit und Kur
(1150); Soziales (1160);

Sicherheit und Ordnung
(1170); Verwaltung (1110)

Gebaude

NouosrwNE

Arztehaus, Poliklinik

Gebéaude fir soziale Zwecke
Allgemein bildende Schulen
Badegebaude

Gebé&ude fur Erholungszwecke
Gebaude fir Kurbetrieb
Gebaude fiur soziale Zwecke
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ATKIS Objektartcodes

Attribute

ALKIS Objekt

Attribute

8. Kinderkrippe, Kindergarten, Kinder-
tagesstatte

9. Krankenhaus

10. Sanatorium

11. Schullandheim

12. Sport- und Turnhalle

13. Sicherheit und Ordnung

14. Polizei
15. Feuerwehr
Weitere Anlagen, | 41002 Industrie und Ge- | Verbrennungsanlage Gebéaude 1. Fabrik
von denen Umwelt- | werbe (7000) 2. Gebéaude fur Entsorgung
gefahren ausgehen 3. Kihlturm
kénnen 4. Tankstelle
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Anhang 3: Verwendete ATKIS und ALKIS Objekte zu Abschnitt 2.3.3, Darstellung angelehnt an die BSI-KritisV

BSI-KritisV

Einrichtungen nach BSI-KritisV

ATKIS-Objekte

ALKIS-Objekte

Sektor Energie

Versorgung der Allgemeinheit
mit  Elektrizitdt (Stromversor-
gung);

Versorgung der Allgemeinheit
mit Gas (Gasversorgung);
Versorgung der Allgemeinheit
mit Kraftstoff und Heizél (Kraft-
stoff- und Heizdlversorgung);
Versorgung der Allgemeinheit
mit Fernwarme (Fernwarmever-
sorgung).

Objektart: AX_IndustrieUndGewerbeflaeche Kennung:
41002

(selektiert: Versorgungsanlage (2500), Kraftwerk
(2530), Umspannstation (2540), Heizwerk (2570))

Objektart: AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUnd-
Gewerbe

Kennung: 51002

(selektiert: Freileitungsmast (1251), Funkmast (1260))

Objektart: AX_Transportanlage
Kennung: 51004
(selektiert: Rohrleitung, Pipeline (1101)

Objektart: AX_Leitung
Kennung: 51005
(selektiert: Freileitung (1110))

Objektart: AX_Gebaeude Ken-
nung: 31001

(selektiert: Tankstelle (2130)
Gebéaude zur Elektrizitatsversor-
gung (2520), Elektrizittswerk
(2551), Umspannwerk (2522),
Gebaude zur Energieversorgung
(2501), Geb&ude zur Gasversor-
gung (2570), Gaswerk (2571),
Heizwerk (2580), Gebaude zur
Versorgungsanlage (2590),

Sektor Wasser

Versorgung der Allgemeinheit
mit Trinkwasser (Trinkwasser-
versorgung)

Beseitigung von Abwasser der
Allgemeinheit (Abwasserbeseiti-

gung

Objektart: AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

Kennung: 41002

(selektiert: Versorgungsanlage (2500), Wasserwerk
(2520), Entsorgung (2600), Klaranlage, Klarwerk
(2610)

AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe
Kennung: 51002
Klarbecken (1210)

Objektart:
richtung
Kennung: 51009

(selektiert: Brunnen fur Trinkwasserversorgung (1781))

AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin-

Objektart: AX_Gebaeude Ken-
nung: 31001

(selektiert: Gebaude zur Wasser-
versorgung (2510), Wasserwerk
(2511), Gebaude zur Entsorgung
(2600), Gebéaude zur Abwasser-
beseitigung (2610), Geb&ude der
Klaranlage (2611)
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BSI-KritisV

Einrichtungen nach BSI-KritisV

ATKIS-Objekte

ALKIS-Objekte

Sektor Erndhrung

Versorgung der Allgemeinheit
mit Lebensmitteln (Lebensmittel-
versorgung)

Die Lebensmittelversorgung wird
in den Bereichen Lebensmittel-
herstellung und -behandlung so-
wie Lebensmittelhandel erbracht

AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk
51003
(selektiert: Lebensmittel (1500), Getreide (1501))

Kennung:

Sektor Informati-
onstechnik und Te-
lekommunikation

1. Sprach- und Datenlbertra-
gung

2. Datenspeicherung und -verar-
beitung

AX_Turm Kennung: 51001
(selektiert: Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm (1008))

Sektor Gesundheit

stationdre medizinische Versor-
gung;

Versorgung mit unmittelbar le-
benserhaltenden Medizinpro-
dukten, die Verbrauchsgiter
sind;

die Versorgung mit verschrei-
bungspflichtigen  Arzneimitteln
und Blut- und Plasmakonzentra-
ten zur Anwendung im oder am
menschlichen Korper;
Laboratoriumsdiagnostik.

AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung
Kennung: 41007
(selektiert: Gesundheit, Kur (1150))

Apotheke 1170

Gebéaude fir Gesundheitswesen
3050

Krankenhaus 3051

Arztehaus, Poliklinik 3053

Sektor Finanz- und
Versicherungswe-
sen

1 .Bargeldversorgung;

2. kartengestutzte Zahlungsver-
kehr

3. der konventionelle Zahlungs-
verkehr;

4. der Handel mit Wertpapieren
und Derivaten sowie die Ver-
rechnung und die Abwicklung
von Wertpapier- und Derivatge-
schaften;

AX_Gebaeude Kennung: 31001
(selektiert: Bankfiliale (1000),
Bank, Kredit (1420))

Objektart: AX_IndustrieUndGe-
werbeflaeche
Kennung: 41002
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BSI-KritisV

Einrichtungen nach BSI-KritisV

ATKIS-Objekte

ALKIS-Objekte

5. Versicherungsdienstleistun-
gen und Leistungen der Sozial-
versicherung sowie der Grundsi-
cherung fur Arbeitsuchende

Sektor  Transport
und Verkehr

(2) Der Personen- und Guterver-
kehr wird in den Bereichen Luft-
verkehr, Eisenbahnverkehr, See-
und Binnenschifffahrt, Stral3en-
verkehr, offentlicher Personen-
nahverkehr (OPNV) und Logistik
sowie  verkehrstragerubergrei-
fend erbracht

Objektart: AX_Gleis
Kennung: 53006

Objektart: AX_Bahnstrecke
Kennung: 42014

Objektart: AX_Flugverkehr

Kennung: 42015

(selektiert: Flughafen (5510), Verkehrslandeplatz
(5520), Hubschrauberflugplatz (5530), Landeplatz,
Sonderlandeplatz (5540)

AX_Schiffsverkehr
Kennung: 42016

AX_Wasserlauf Kennung: 44002
(selektiert: BinnenwasserstraRe (Wert 1000), Landes-
gewasser mit Verkehrsordnung (Wert 3000)

AX_Bahnverkehrsanlage
Kennung: 53004
Bahnhof (Wert 1010)

Betriebsgebaude fiur Flugverkehr
(2430)

Betriebsgebaude fir Schienen-
verkehr (2420)

Betriebsgebaude fir Stral3enver-
kehr (2410)

Betriebsgebdude zu Verkehrsan-
lagen (allgemein) (2400)
Betriebsgebdude fir Schiffsver-
kehr (2440)

Sektor Siedlungs- | Die Siedlungsabfallentsorgung | Objektart: AX_IndustrieUndGewerbeflaeche Kennung: | Gebaude zur Abfallbehandlung
abfallentsorgung wird in den Bereichen ,Abfall- | 41002 (2620)
sammlung und -beférderung® | (selektiert: Abfallbehandlungsanlage (2620), Deponie | Gebdude zur Millverbrennung
und ,Abfallverwertung und -be- | (oberirdisch) (2630), Deponie (untertagig) (2640)) (2622)
seitigung” erbracht. Geb&aude der Abfalldeponie
(2623)
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Weitere Kritische Infrastrukturen

Einrichtungen nach BSI-KritisV | ATKIS-Objekte ALKIS-Objekte
Verwaltung und Objektart: AX_FlaecheBesondererFunktionalerPrae- | Verwaltungsgebaude (3010)
Staat: gung Kennung: 41007 Rathaus (3012)
Sicherheit und Ordnung (1170) Gebéude fur Sicherheit und Ord-
Verwaltung (1110) nung (3070)

Polizei (3071)
Feuerwehr (3072)
Kaserne (3073)
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Karte 1: Darstellung von Uberschwemmungsbereichen eines HQ extrem und ausgewahlten Infrastrukturen bzw. Objekten

Legende
Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit
(HQ extrem)

Wassertiefe < 0,5 m

Wassertiefe 0,5-1m
[ Wassertiefe 1 -2 m
I Wassertiefe 2 - 4 m selektierte Infrastrukturen nach ATKIS
Bl Wassertiefe > 4 m - © Kiléranlage/-werk (Objektcode 41002)

StraBen - ® Soziale Infrastruktur (Objektcode 41007)
Lebenshilfe Werkstatt Brandenburg an der Havel GmbH

@® Wasserwerk (Objektcode 41002)
—— Freileitung (Objektcode 51005)

IED-Anlagen

== Bundesautobahn
< BundesstraBen
= Landesstrassen

= Kreisstrassen ) 0 10 20 km
=== StraBenabschnitte mit Uberflutungstiefen IED - Anlage (Schweinezuchtanlage)
von (ber 0,5 m i
Welter.e Darstellungen 1: 360.000
Bahnstrecken ot Deich
——+ Bahnstrecken nach ATKIS = Regionsgrenze

L ) Kartengrundlage: Amtliche Digitale Topografische Karte (DTK-100)
#== Streckenabschnitte im HQ extrem — Gemeindegrenze der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg

© GeoBasis-DE/LGB, dI-de/by-2-0 (Daten gedndert)
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Karte 2: Flachennutzung nach ATKIS und Uberschwemmungsbereiche eines Hochwassers mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ extrem)

Hochwasser mit einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit

" Uberschwemmungsflichen

Flachennutzung nach ATKIS
[ Ortslage
0 wald
' Landwirtschaft

Kartengrundl

age: Amtliche Digitale
Topografische Karte (DTK-100) der 0 10 20 km
Weitere Darstellungen Landesvermessung und e
Geobasisinformation Brandenburg 1: 350.000
= Regionsgrenze © GeoBasis-DE/LGB, dI-de/by-2-0 (Daten
gedndert)

—— Gemeindegrenze
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